Ывав


Микроскоп медицинский лабораторный бинокулярный, – экономичный микроскоп для ежедневной практики для работы в микробиологических и медицинских лабораториях. Наличие светодиодного освещения, а также универсальной ультрапрочной, сменной стеклянной вставки, устойчивую к химическим реагентам, позволяет улучшить качество работы и продолжительность эксплуатации микроскопа. Оптимальное сочетание цены и качества.
         Позволяет проводить исследования в проходящем свете, а также методом темного поля с помощью специального фильтра.
Описание микроскопа :
·   Экономичный бинокулярный микроскоп; 
·   Оптика, рассчитанная на длину тубуса 160 мм;
·   Бинокулярная насадка с компенсацией зрения;
·   Револьверное устройство крепления 4-х объективов;
·   Разнесенные винты грубой и точной фокусировки; 
·   Встроенное галогенное освещение 6 B, 20 Вт с регулировкой;
·   Противогрибковое покрытие оптики;
·   Микроскоп для ежедневной практической работы и обучения. 
Техническая характеристика микроскопа :
	Увеличение  
	
	
	от 40 до 1600х (опция)

	Визуальная насадка
	
	
	бинокулярная, вращающаяся (360°) наклон окулярных трубок 30°, диоптрийная наводка ± 5 дптр, межзрачковое расстояние 55 - 75 мм

	Окуляры 
	
	
	- широкопольные WF 10х/18 мм;
- широкопольные P 16х/12 (опция).  

	Штатив
	
	
	металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, основание с резиновыми ножками

	Револьверное устройство
	
	
	4 -х позиционный, с наклоном объективов вперед

	Набор объективов 
	
	
	ахроматы: 10x/0.25, 40x/0.65*, 100x/1.25* (масляная иммерсия) 
*пружинящая оправа для защиты препарата  

	Предметный столик 
	
	
	- неподвижный прямоугольный, 120 х 120 мм, c 2-мя пружинящими держателями; 
- препаратоводитель.

	Конденсор Аббе
	
	
	регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, A 1.25, с держателем светофильтров

	Фокусировка  
	
	
	- разнесенные винты механизма грубой и точной фокусировки; 
- диапазон фокусировки 40 мм; 
- встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата;
- механизм регулировки плавности хода.

	Источник света
	
	
	галогенная лампа, 6 В, 20 Вт

	Источник питания  
	
	
	встроенный в штатив блок питания, 220 В, регулируемый

	Электропитание (В, Гц)
	
	
	220, 50

	Требуемые предохранители (В, А)
	
	
	250, 2

	Рабочая температура (°С)
	
	
	18 - 35

	Влажность, менее (%)
	
	
	85

	Габариты (см), вес  (кг)
	
	
	26x26x34, 4,5


Характеристики
	Тип головки 
	Бинокулярная 
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