Электрокардиограф 
Комплектация:

	6-канальный электрокардиограф с графическим экраном 
	1 шт.
	

	электрод для конечностей AgCl
	4 шт.
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	грудной электрод AgCl
	6 шт.
	



	кабель пациента для ЭКГ 
	1 шт.
	



	гель ЭКГ 300 мл
	1 шт.
	



	ЭКГ бумага - 58мм
	1 шт.
	



	чехол
	1 шт.
	

	Переносная сумка
	1 шт
	


Главные характеристики

· 6-канальный ЭКГ с экраном для одновременной записи и печати по 12 отведениям 

· Графический экран (70 x 36мм), отображающий 1 выбранное отведение 

· Резолюция экрана (точки): 128x64 

· Комбинированная буквенно-цифровая и функциональная клавиатура 

· Индикация контакта каждого электрода 

· Ширина бумаги: 58 мм 

· Вид бумаги: рулон 

· Вид печати: термо 

· Чувствительность: 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ 

· Скорость подачи бумаги: 5, 10, 25, 50 мм/с 

· Адаптивный сетевой фильтр: 50-60Гц 

· Фильтр мышечных артефактов (тремора): 25, 35 Гц 

· Фильтры базовой линии: 0.05 (3.2с), 0.11 (1.5с), 0.25 (0.6с), 0.50 (0.3с), 1.50 (0.1с) 

· Возможность ЭКГ исследования с использованием отведений по Небу «ЭКГ исследование с помощью грудных отведений с правой половины грудной клети :V3R, V4R, V5R, V6R»

· Количество отображаемых отведений: 1 

· Печать отведений: 1,2, 3, 6

· Сохраняет 6 записей ЭКГ (10-секундный интервал) 

· Настройка всех параметров под 6 пользователей 

· Ручной, автоматический и пользовательский профили 

· Длинные записи ЭКГ 

· Синхронная передача в реальном времени в автоматическом режиме работы 

· Защита от дефибрилляции  

· Питание от сети или аккумулятора 

· Возможность подключения к компьютерному программному обеспечению Cardiopoint ECG – опция, приобретается дополнительно
· Возможность подключения к кардиологической стрессовой системе Cardiopoint Ergo - опция, приобретается дополнительно совместно с другими необходимыми аксессуарами
· Многоязычное меню - Программное обеспечение на русском языкe

Технические параметры

	Размеры
	276 x 168 x 74 мм

	Вес - без аксессуаров
	2 кг

	Питание
	100-230 В, 50-60 Гц

	Частотный диапазон
	0,049-165 Гц

	Шум квантования
	3,9 мкВ

	Дискретность АЦП
	13 бит

	Частота дискретизации
	2000 Гц/12 отведений, 18000 Гц/1 отведение

	Динамический диапазон
	15,9 мB

	Напряжение поляризации 
	± 400 мB

	Макс. напряжение насыщения
	± 5 В

	Входное сопротивление
	> 20MОм

	Режим подавления помех 
	> 100дБ

	Стандарты безопасности
	IEC 601-1, IEC 601-2-25, IEC 601-1-2, IEC 601-1-4

	Класс защиты
	II в соответствии с IEC 536

	Емкость аккумулятора
	Автоматический режим: до 30 распечаток; ручной режим: до 35 мин печати; режим ожидания: до 90 мин.

	Врем заряда аккумулятора
	макс. 3 часа (при полной разрядке)


Гарантия 37 месяцев!
